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8. RYSUNKI ORAZ SCHEMATY ELEKTRYCZNE
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1. SPIS ZALACZNIKOW

1. Oswiadczenie zgodnie z Ustawg ,Prawo Budowlane”
2. Kopia uprawnien projektanta instalacji elektrycznych
3. Kopia za$wiadczenia projektanta Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw

2. SPIS RYSUNKOW ORAZ SCHEMATOW ELEKTRYCZNYCH

Nazwa rysunku Nr Nr Skala
rysunku arkusza

RZUT PIETRA - MIESZK. RODZINKOWE

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH L ’ 130

TABLICA TB-1P 2
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3. PRZEDMIOT, ZAKRES, PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ GLOWNE WSKAZ-
NIKI ENERGETYCZNE

3.1.  Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej, o$wietlenia ogélnego oraz
zasilania gniazd wtyczkowych w mieszkaniu rodzinkowym w O$rodku Zdrowia z Palowicach, przy ul. Sze-
rokiej 2.

W zakres opracowania wchodzi:
O zasilanie tablicy TB,
tablica pietrowa,
instalacja o$wietlenia ogolnego,
instalacja gniazd wtyczkowych,
instalacja telewizyjna,
instalacja domofonowa,
instalacje dla odbiornikow energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego zabezpiecze-
nia.

O O0OO0O0OO0O0

3.2.  Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji elektrycznych jest:

0 podktady architektoniczno — budowlane,
O Wwytyczne branzowe,
O obowigzujgce normy i przepisy.

3.3.  Gtowne wskazniki energetyczne

0 Moc zainstalowana: 36,4 kW

0 Moc szczytowa: 21,8 kW

O Napiecie znamionowe: 400/230 VAC
0 Wspotczynnik mocy cose = 0,93

4.  OPIS TECHNICZNY
4.1.  Zasilanie tablicy TB-1P

Zasilanie tablicy TB-1P nalezy wykona¢ z projektowanego ztacza kablowo — pomiarowego ZKP. Zta-
cze nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu technicznym obok istniejgcej tablicy licznikowej, na poziomie P -
1". Ze ziacza nalezy wyprowadzi¢ przewdd YDYzo 5x10 mm2 750 V i drugostronnie wprowadzi¢ do projek-
towanej tablicy TB-1P. W ztgczu zabudowac¢ zabezpieczenie nadpradowe na bazie roztacznika izolacyjne-
go z bezpiecznikami o wartosci wktadki nadpradowej 50 A.

Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odporno$ci
odpowiadajgcej danej przegrodzie. Przepusty wykona¢ na bazie przepustow kablowych np. PROMASTOP.

Z tablicy TB-1P zasilane zostang poszczegdlne obwody odbiorcze.
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4.2. Tablice rozdzielcze

TabliceTB-1P zaprojektowano na bazie tablicy podtynkowej do wyposazenia IP30 z drzwiczkami me-
talowymi, Il klasa izolacyjno$ci, wielko$ci 4x12 modutow.

4.3.  Instalacje oswietleniowe

Instalacje o$wietlenia podstawowego zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5 mm? 750 V utozony-
mi pod tynkiem. Podej$cie do wytacznikow nalezy wykona¢ w rurkach ostonowych typu ,Peschel” pod tyn-
kiem lub w wolnej przestrzeni $cianek gipsowych w rurkach ostonowych..

Wytaczniki o$wietlenia instalowa¢ wewnatrz pomieszczen przy drzwiach od strony klamki, na wysoko-
§ci 1,3 + 1,6 m od poziomu posadzki. Laczniki o$wietlenia do sanitariatdw instalowaé na zewnatrz po-
mieszczen. W tazienkach nad lustrami zaprojektowano kinkiety. Montaz na wysokosci okoto h=2,3 m od
poziomu posadzki.

Zalgczanie i wytgczanie o$wietlenia hallu z salonem zaprojektowano za pomocg przekaznikdw bista-
bilnych EP410.

Laczniki i gniazda zaprojektowano na bazie osprzetu z ramka typu POLO OPTIMA.

UWAGA:

Wszystkie potaczenia przewoddw nalezy wykonywaé w puszkach gtebokich w gniazdach oraz
tacznikach oswietlenia.

Doktadne rozmieszczenie wytacznikéw oswietlenia ustalié z Inwestorem podczas robot instala-
cyjnych.

W sanitariatach, kuchni zastosowa¢ osprzet w wykonaniu szczelnym. Doktadne rozmieszczenie
opraw oswietleniowych oraz ich ilos¢ nalezy okreslic w trakcie realizacji w porozumieniu z inwestorem.

4.4, Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje zasilajacg gniazda wtyczkowe nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5 mm?2 750 V utozo-
nymi pod tynkiem. Podejscie do wytacznikow nalezy wykona¢ w rurkach ostonowych typu ,Peschel” pod
tynkiem lub w wolnej przestrzeni Scianek gipsowych w rurkach ostonowych..

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci od okoto 0,3 + 0,6 m od poziomu posadzki. Na koryta-
rzach gniazda instalowa¢ na wysokosci od 0,2 + 0,4 m od poziomu posadzki. W kuchni gniazda instalowac
ponad blatem roboczym na wysokosci okoto 1,2 + 1,6 m od poziomu posadzki. Wszystkie gniazda wtycz-
kowe 1-fazowe instalowaé jako podwdjne. W miejscu instalacji wiekszej ilosci gniazd i tacznikow zaleca sie
zastosowanie puszek zespolonych.

Zastosowac gniazda wtykowe z ramka typu POLO. Na korytarzach, w kuchni, w pomieszczeniach sani-
tarnych zaprojektowano gniazda o IP44. Doktadng lokalizacje gniazd wtyczkowych ustali¢ z inwestorem na
etapie realizacji.

4.5.  Instalacja gniazd wtyczkowych do zasilania urzadzen zainstalowanych na state

Zaprojektowano osobne obwody do zasilania urzadzen zainstalowanych na state, takich jak: pralka,
zmywarka do naczyn. Instalacje zasilajaca nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5 mm? z zabezpiecze-
niem B 16A. Doktadna lokalizacje gniazd ustali¢ z inwestorem na etapie realizacji.
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4.6.  Zasilanie kuchenki elektrycznej

Przewidziano mozliwo$¢ instalacji kuchenki elektrycznej z piekarnikiem o mocy 10 kW. Zasilanie ku-
chenki elektrycznej zaprojektowano z tablicy TB-1P przewodem YDYZzo 5x4,0 mm? z zabezpieczeniem
B 20A oraz z wytgcznikiem réznicowopradowym o czutosci 30 mA.

4.7.  Instalacja domofonowa

Zaprojektowano instalacje domofonowg. Oprzewodowanie wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego
urzadzenia oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

4.8. Instalacja telewizyjna

Zaprojektowano instalacje telewizyjng. Doktadng lokalizacje gniazd ustali¢c na etapie wykonawstwa
z Inwestorem. Na elewacji nalezy umiesci¢ puszke podigczeniowg przytacza telewizyjnego.

49. Instalacja dzwonkowa

Zaprojektowano instalacje dzwonkowa. Dzwonek nalezy umiesci¢ hallu. Przycisk dzwonka zaprojek-
towano jako pod$wietlany, umieszczony na zewnatrz lokalu. Dzwonek zaprojektowano na napiecie 230 V.

4.10.  Zasilanie wentylatorow

Wentylatory kanatowe zabudowane w sanitariatach zasilane sg z obwoddw o$wietleniowych, zatg-
czane i wylgczane sg tymi samymi wytgcznikami, co oswietlenie w danym pomieszczeniu. Wytaczenie
zaleca sig zrealizowa¢ z opdznieniem czasowym okoto 3 min.

4.11.  Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie
realizowane przez wkfadke topikowa i wytaczniki nadpradowe realizowane w uktadzie sieciowym TN-S.
Zastosowano wytaczniki rznicowopradowe z pradem wyzwalajacym 30 mA. Zaprojektowano instala-
cje 3— i 5—cio przewodowe
Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy taczy¢ do wspolnego przewodu ochronnego. Wy-
kona¢ szyne wyréwnawczg. Do szyny wyrdwnawczej podigczy¢ nalezy:

- przewody ochronne PE,

- metalowe rurociggi wody,

- metalowe rurociggi CO,

- uziom instalacji odgromowej,

- metalowe konstrukcje budynku.
Na wodomierzu wykona¢ boczniki.

W sanitariatach, natryskach, kuchni oraz pomieszczeniach technicznych wykona¢ miejscowe pota-
czenia wyrownawcze migdzy wszystkimi czesciami przewodzacymi jednocze$nie dostepnymi oraz cze-
Sciami przewodzacymi obcymi. Wszystkie potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary i proby techniczne:
- sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej,
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- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtownych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych przez pomiar rezystanciji przewodéw ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji poszczegolnych obwoddw instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego
obwodu oddzielnie od strony zasilania,

- sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzi¢ dziatanie wytacznikow roéznicowopradowych.

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt oraz opracowaé dokumentacje powykonawcza, ktéra
winna zawiera¢ w szczegoInosci:

- zaktualizowany projekt techniczny,
- protokoly préb montazowych.

Protokoly pomiarowe stanowig integralng cze$¢ powykonawczego projektu technicznego.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJI

5.1. Zasilanie rozdzielni TB-1P

Moc zainstalowana w TB-1P:

Pi=36,4 kW

Moc szczytowa:
P, =P -k =364-06 =218 kW
dlak = 0,6

Wielkos$¢ pradu w kablu zasilajagcym TB-1P wynosi:

P 218

I, = = = 339A
° J3.U-cosp 173-04-093
dobrano:
- zabezpieczenie w ZKP = zabezpieczenie nadpradowe 50A ,
- kabel zasilajgcy do TB-1P = YDYZz0 5x10 mm2 0 I,= 57 A,
- roztacznik w TB-1P = roztacznik izolacyjny 4P 100 A.
Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przecigzenia:
Iy <1y <1,
339 <50 < 57
warunek spetniony
|, <145-1,
16 - 50 < 145 - 57
80 < 83
warunek spetniony
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Sprawdzenie warunku na minimalny przekréj kabla zasilajgcego:

3
s > 10:P |2 _ 100 - 218 - 10 270 _ 85 mm?
AU, -y -U? 2 - 56 - 400

Warunek spetniony.

6. UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu 0 obowigzujace przepisy.

Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-S, uzu-
petnione wytacznikami réznicowopradowymi.

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowigzujaca norma.

W pomieszczeniu technicznym (tablicy TB-1P) nalezy zainstalowa¢ gtowng szyne wyréwnania po-
tencjatow (GSWP), ktorg trzeba potaczyé z uziemieniem. Potgczenie ztym uziomem nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami N-SEP-002. W tazienkach, kuchni nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrow-
nawcze, a lokalng szyne wyréwnania potencjatow zlokalizowa¢ w dogodnym do eksploatacji miejscu, usta-
lonym z Inwestorem podczas prac instalacyjnych. Szyny te nalezy potaczy¢ przewodem LgYzo 4 mm? z
GSWP. Wszystkie potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz
PN-IEC 60364.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysoko$¢ instalacji wytacznikow nalezy planowaé
w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002.

Przy wykonywaniu instalacji przewodami pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji elektrycz-
nych z instalacjami innych branz,

e trasy przewodéw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i
stropéw, kucie wnek bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonywaé tak, aby nie spowodowac
ostabienia elementéw konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktérych wykonano juz instala-
cje innych branz nalezy zachowa¢ szczeg6ing ostrozno$¢ przy wierceniu i kuciu, aby nie uszko-
dzi¢ wykonanych instalacji.

e elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podioze.

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie
z PN-IEC 60364.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni nalezy wykonac instalacje z wykorzystaniem osprzetu
szczelnego.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane badaniom
kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowa¢ badanie instalacji elektrycznej i od-
gromowej w zakresie poprawnosci potaczen, osprzetu, zabezpieczen i $rodkdw ochrony przeciwporaze-
niowej, rezystancii izolacji przewodow oraz rezystancji uziemien instalacji i aparatow.

W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw,
pod warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne beda o parametrach i charakterystykach réwno-
waznych jak zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.
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Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie prze-
strzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktore nie zostaty w projekcie oméwione.
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7.  ZALACZNIKI
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Rybnik, wrzesier 2008 r.

miejscowo$¢, data

TOMASZ BIENEK

imig i nazwisko
Nrewid. upr.  SLK/0996/PWOE/05
Nr izby: SLK/IE/3861/06

Upr. bud. nr, nr ew. izby

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016
zZ pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN W OSRODKU ZDROWIA W PALOWICACH
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

nazwa inwestycji

Osrodek Zdrowia w Palowicach
ul. Szeroka 2
44-246 Palowice

adres budowy

wykonany dla:
STAROSTWO POWIATOWE W RYBNIKU

nazwa inwestora

ul. 3-MAJA 31
44-200 RYBNIK

adres inwestora
= zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

= zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidtowo, zgodnie z umowag, i jest wydana w Stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ wykorzystana tj. skierowana do
realizacji.

podpis projektanta
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8.  RYSUNKI ORAZ SCHEMATY ELEKTRYCZNE




