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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

wg Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografmmkcjonalno — aytkowego. (Dz.U.
nr 202 z 2004 r poz. 2072)

1.1 Nazwa zadania
Przebudowa dachu budynku Starostwa PowiatowegobmiRy przy ul. 3-go Maja 31.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

W zakres robot budowlanych wchodzigézowy demonta istniepcego pokrycia dachu,
naprawa istniecej konstrukcji nénej dachu i wykonanie na niej nowej konstrukcjetay
dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachu i obréddlkcharskich, rozbidek i
odtworzenie cgci kominow, wykonanie elementow ozdobnych dachukamanie lukarn,
osadzenie stolarki okiennej i okien potaciowychazogwietlikow dachowych i klapy

dymowej, wykonanie warstw izolacyjnych, wykonamstalacji odgromowej

1.3 Rodzaje robét i technologia ich wykonania
Roboty rozbiorkowe

Nalezy rozebré istniepce facjaty jak rownie pokrycia dachowe w potaciach ozagm
spadku.
Dodatkowo rozebrapokrycia wieyczki segmentu ,B” oraz nadbudowy segmentu ,D”
pokryte obecnie blaghcynkowa.

Sprawdzt stan odeskowania wigczek, zbutwiate i zniszczone wymiéni
Rozebré pokrycie dachu segmentu ,F’ pozostawtajedynie konstrukejnasna.
W przypadku stwierdzenia korozji zniszczone elemenéwniane wymieri

Sprawdzt stan techniczny odkrytej konstrukcji drewnianejmjurtaty, belek okapowych

wraz z istniejcymi stupami. Zniszczone elementy wymieni



Istniejaca instalagg odgromow zdemontow& w ptaszczynie dachu, piony

odprowadzajce zachowa

Zniszczone kominy segmentu ,E” 1 ,D” rozeldrdo poziomu istnigjcej potaci dachowe.
Rozebra rynny i rury spustowe, a tak cata¢ istniepcej obrobki blacharskiej.
Zdemontowa istniepca balustrad.

W osi projektowanej kalenicy dachu rozebvearstwy pokrycia dachu na szer. 50 cm.

Z uwagi na konieczrié¢ podparcia belki natme] w segmencie ,E”, naty rozebrg&

pokrycie dachu zachowag konstrukag.

Podpoe belki wykon& wg szczegoétu ,E” narys. 7.

Opis wykonawstwa i monta elementdw projektowanych

Uzupeilnt ewentualne ubytki w murtatach oraz belkach okamdwystawd wczeniej
usungte stupki S1.

Po zaimpregnowaniu murtat osadzonych soenie ceglanej w miejscu projektowanej
kalenicy dachu w rozstawie co 2 m ustaghupki drewniane o przekroju 10x16 cm.

W co drugim podparciu zastosoévaastrzaty 10x16.

W przypadku wysipienia kolizji z istniegcymi krokwiami potaci dachowych, stupki

przesun¢ tak, aby maksymalny rozstaw pset wynosit 2,0 m.

Elementy podparciaatzy¢ za pomog blaszanych gcznikbw. W miejscu, gdzie belka
narazna przebiega nagkiam zastosowa podparcie wys. 26 cm, wykonane z elementéw
konstrukcji drewnianych o przekroju 10x16 cm. Bellamocowa za pomog kotew

stalowych(18, a nasipnie przestrze pod podparciem uzupetnbetonem B15 —rys. nr 7 —

szczegot E”.

Rozebrane kominy natg uzupetnt do wysokdci 1,50 nad istniara potat w segmencie

»E", W segmencie ,D” komin uzupettido pierwotnej wysoki.

Wszystkie kominy olkjte opracowaniem nadbudofvav taki sposob, aby otwory
wentylacyjne byty umieszczone w bocznyghiankach, a gora komindw przykryta

warstwa cegiet z wyprofilowanym spadkiem ( rys. nr 10).

Zastosowa zaréwno do nadbudowy jak i uzupetnienia kominéwgteeklinkierowa

mrozoodpora klasy kl. 25. Kominy naley zaspoinowé zapraws mrozoodpora.



Utozy¢ elementy konstrukcyjne wiby dachowej. W potaci o dym spadku — elementy o

przekroju 8x12 cm w rozstawie co 88 cm.

Nalezy zwrdck uwag na zachowanie normowej odlegpo konstrukcji drewnianej od

kominéw wswietle — 20 cm.

Dla osadzenia okien potaciowych i klapy dymowejesalwykona wymiany o przekroju
8x12 cm.

Po zmontowaniu elementéw konstrukcyjnyclebly dachowej naley zamocowa nowo

ykonary balustragd za pomog wkretéw do drewnal 10x100mm.

Na istnieace pokrycie dachowe z papy @y@ warstwe izolacji termicznej z wetny
szklanej grubgci 12 cm. ZastosowaUNI-mat firmy Gulfiber. Nas¢pnie odeskowacah
potat dachows. W miejscach o diym spadku utay¢ folie paroprzepuszczalna nastpnie
welne szklary grubagci 12cm. Na krokwie od strony wewtnznej potaci utay¢ folig
nieprzepuszczalp a nasgpnie piyty gipsowo kartonowe GKF 2x 1,25cm.

Na odeskowamnpotat z zewntrz potazy¢ jedm warstwe papy, a nagpnie utay¢ rynny na
duzym gzymsie. Rynny oddziéliod gzymsu warstastyropianu z wyprofilowanym
spadkiem 0,5%. Po zaeniu rynien pota pokry¢ blachy miedziar 0,5 mm. Na gorm
potat dachowy pokryta deskami utay¢ jedm warstwe papy, a nagpnie obrobki
blacharskie blachy miedzianej. Wykdrtakze instalaci odgromow, sprawdzt oporng¢
uziemienia i naprawiewentualne odcinki instalacji. Zag: obrobki blacharskie
kominow z blachy miedzianej. Gérmvarstwe pokrycia stanowi powtoka bezspoinowa z
mas dyspersyjnycllternatywnie na ptaskich potaciach dachuzma zamiennie do

powloki bezspoinowej wykorggookrycie z papy termozgrzewalnej w systemie

-papa podktadowa termozgrzewalna
-papa perforowana + papa nawierzchniowa termozgiraw petnym systemie

System odwodnienia

Wyprofilowane spadki dachu po przebudowie dhvaaja odprowadzenie wody za pompc
rynien uksztattowanych po obwodzie budynku. Rynmjojono na daym gzymsie, na
podktadce ze styropianu M15 ze spadkiem 0,5%.

Rynny wykonano z blachy miedzianej zgodnie z rysemknr 6.



Zaleca s}, aby wykona rury spustowe Tate z blachy miedzianej. W miejscach
projektowanych i istnigcych rur spustowych znajdujsic spusty kanalizacji deszczowej.
Poniewa niektére z nich nie byly aytkowane nalgy sprawdzt ich draznos¢, ewentualnie

zanieczyszczenia usah

Instalacja odgromowa

Nalezy wykona instalacg odgromows na dachu, doprowadaajja do istniejcych zwodow
pionowych. Nasipnie sprawdzi opornd¢ uziemienia. W przypadku wyglienia przeli
instalacji naley usura¢ ewentualne usterki.

Instalacg przeprowadz zgodnie z rysunkiem nr 1 ,Rzut dachu” oraz zgodnigorna PN-

86/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowtdriy

Roboty dodatkowe wynikajgce z projektéw zamiennych
Przewidziano zastosowanie dwoch koputekvdetleniowych w jednym z pomieszaze
wskazanych przez Inwestora. Zaproponowatwietliki koputkowe dwudcienne
przezroczyste na podstawie prosapkej z waskim kotnierzem dla wymiaru otworu w
dachu 80x80 cm. ALUCO
Podstawy naley przymocowa do ramy drewnianej opartej i przymocowanej do

sasiadupcych krokwi.

Ponadto w dachu nad klatkschodow w skrzydle nowym ( wschodnim) przewidziano
zabudowanie klapy dymowej koputowe] na podstawiesym] aluminiowej z otwieraniem
sitownikiem elektrycznym o nagiiu 24V. W nasfpnym etapie prac przy dostosowaniu
obiektu do obowizujacych wymogow p-pd sterowanie i zasilanie klapy najeprzylaczy¢

do istniecej instalacji sygnalizacji paru ( w budowie). Sterowanie klaplternatywnie — z
instalacji sygnalizacji paaru lub indywiduala czujka dymowg zabudowas przy klapie.

Dane techniczne klapy

Klapa dymowa koputowa AWAK typ 1 1000x 1600
-wymiar nominalny otworu w dachu 1000 x 1600 mm
-powierzchnia czynna oddymiania 0,96,0 m2

-podstawa dachowa — prosta, aluminiowa h =350 mm



1.3. Przedmiot i zakres prac towarzysgcych

Dla prawidtowego wykonania robot podstawowych malevykona& nastpujace roboty
towarzysace:

-utylizacja pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-estawych

-utylizacja pokrycia dachowego z papy

-wykonywanie pomiaréw stenia azbestu przed, w trakcie i po wykonaniu robot
demontaowych pokrycia

-zabezpieczenie okien budynku fpizolacyjm

-zabezpieczenie wajia gtdwnego i weg bocznych do budynku tunelami foliowymi poza
strek niebezpiecza

-wykonanie oston z siatki zabezpiecgagj na powierzchniach rusztoiwaewrgtrznych,
-wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowgz @acow sktadowych materiatow

budowlanych i materiatdw z rozbiorki.

1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty prowadzonegba w Rybniku, na dachu budynku Starostwa Powiatowed®ybniku
przy ul. 3-go Maja 31. Plac budowy stanowi¢dhie obrys budynku powkszony o
wyznaczorn wedtug wytycznych BIOZ stref niebezpieczayy oraz drog dojazdowd, zaplecze
budowy i place skladowe materiatéw budowlanych teriatéw z rozbidrki.

Teren budowy nalgy tymczasowo ogrodéj wykon& drogi dojazdowe, wegia i przejcia

dla pieszych, oraz zorganizotvauch wokot placu budowy.

1.5. Nazwy i kody rob6t wg WSZ

Podziat szczegdétowy wg Wspolnego Stownika Zamouii¢CPV)

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budaw

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidébiektow budowlanych; roboty ziemne



45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeniamkpletnych obiektéw budow-
lanych lub ich czsci oraz roboty w zakresie irzynierii | gdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy abwek budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiekidwteczndci publicznej

45215500-2 Obiektyayteczndci spotecznej

45215510-5 Ustugi napraw i konserwaciji obiektGwtecznaci spotecznej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokéyi konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokty konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokiylachowych i malowanie dachow

45261210-9 Wykonywanie pokiylachowych

45261214-7 Kiladzenie dachéw bitumicznych

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45261320-3 Ktladzenie rynien

45261400-8 Pokrywanie

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne,milachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu ruszthwa

45262110-5 Demontarusztowa

45262120-8 Wznoszenie rusztawa

45262520-2 Roboty murarskie

45262522-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektryciny

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarkibldanej oraz roboty ciesielskie



45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobny&meentow
45421130-4 Instalowanie drewnianych framug i raokiennych
45421131-1 Instalowanie drewnianych framug
45421132-8 Instalowanie drewnianych ram okiennych
45421135-9 Instalowanie okien drewnianych

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtorne malowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykiczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych

Stosowanie wyrobow budowlanych do wykonywania rdtaddowlanych reguluje Ustawa o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dzr 92 z 204 r poz 881).

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nayestosowa wyroby budowlane o wigiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiekto
budowlanym spetnienie wymagagodstawowych, okéonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy
Prawo budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechhd jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Podstawowym dokumentem wprowadggim wyrob budowlany na rynek jest deklaracja
zgodndci producenta.

Dokumentami odniesienia do wystawiania krajowejlaelcji zgodnéci na znak B &

-krajowa aprobata techniczna,

-Polska Norma dotyeza danego wyrobu.

Dokumentami odniesienia do wystawienia deklaragjodngci producenta (rownie
polskiego) na znak Cks

-europejska aprobata techniczna,

-europejska norma zharmonizowana dofgezdanego wyrobu.

Wyréb budowlany nadaje esido stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanyjebeli

jest:



1) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodobD z normy
zharmonizowas albo europejsk aprobai techniczm badz krajowa specyfikacy
techniczm paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznanprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietsteva, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor d&re
zahcznik nr 1 do ustawy.

4) wytwarzany tradycyjnie, na oktenym terenie przy iyciu metod sprawdzonych w

wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnegosstvania, zwany dalej "regionalnym

wyrobem budowlanym”, nme@ by oznakowany znakiem budowlanym, na xecgm
odpowiedzialné¢ producenta. O uznaniwe dany wyrdb budowlany jest regionalnym
wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze decyzji, naiogsgk producenta, wdaiwy
wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.

5) do jednostkowego zastosowania w obiekcie budoyma wykonane wedtug

indywidualne] dokumentacji technicznej spgizonej przez projektanta obiektu lub z nim

uzgodnionej, dla ktérych producent wydat deklaragedndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie staaszczegoOlnego zagmenia dla

zdrowia lub bezpieczstwa oraz nie odpowiada lub odpowiadascmowo specyfikacjom

technicznym, o ktérych mowa w pkt 1, jest Z4akdopuszczalne, wadznie po dokonaniu
stosownej oceny zgodéa.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszeghiséosowania w budownictwie na

podstawie przepiséw dotychczasowych okawjacych do 1 maja 2004 r i na zasadach w

tych przepisach okéonych nada sic do stosowania, w rozumieniu ustawy, przy

wykonywaniu robot budowlanych.

1.7. Wymagania dotycace sprztu i maszyn orazsrodkow transportu

Przy stosowaniu maszyn , gdzer i sprztu na budowie naky przestrzega wymogow

nastpujacych norm i przepisow prawnych:
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PN-EN 294:1994 Bezpiecastwo maszyn. Odlegioi bezpieczastwa uniemeliwiajace
siegganie kaczynami gornymi do stref niebezpiecznych.

2. PN-EN 457:1998 Maszyny. Bezpieagevo. Dxwickowe sygnaty bezpiecastwa.

4. PN-80/M-49060 Maszyny i wdzenia. Wejcia i dogcia. Wymagania.

Podczas prowadzenia prac obgmuije catkowity zakaz przebywania os6b postronnych w
zastgu pracy sprgu mechanicznegosfodkéw transportu, zvigdw, koparek, tadowarek
itp.),

Prace zwjzane z podiczeniem, konserwagji napraw urzadzen elektrycznych maog by¢
wykonywane jedynie przez osoby posiagajodpowiednie uprawnienia.

Skrzynki rozdzielcze pdu do zasilania uszlzer mechanicznych i elektronadzi winny byt
zabezpieczone przed dgseém osob niepowotanych. Odlefgoskrzynek rozdzielczych od
urzadzen nie powinna b§ wigksza jak 50,0 m.

Urzadzenia elektryczne powinny &ykresowo badane, a w szczegdbiqrzy zmianie ich
usytuowania , po naprawach itp.

Sprzt zmechanizowany i inne wdzenia winny by zabezpieczone przed dgstm osé6b
nieuprawnionych do ich obstugi.

Po zakdczeniu prac nie wolno pozostawiiezabezpieczonego sptu zmechanizowanego i

pomocniczego, butli, usdlzen elektrycznych, rozdzielnic.

1.8. Wymagania dotycace wykonania i odbioru robot budowlanych

1.8.1. Wymagania ogolne

1. Obiekt budowlany wraz ze zagianymi z nim urgzdzeniami budowlanymi natg, biorac
pod uwag przewidywany okresaytkowania, projektow@i budowa w sposob okrdony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz mg@ zasadami wiedzy technicznej,

zapewnigc:
1) spetnienie wymagapodstawowych dotyezych:
a) bezpieczgstwa konstrukcji,
b) bezpieczistwa paarowego,
c) bezpieczistwa wytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,
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f) oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod,
2) warunki uytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeggilw zakresie:

a) zaopatrzenia w wd energe elektryczm oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi

cieplm i paliwa, przy zateeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwanigciekow, wody opadowej i odpadow;
3) mazliwos¢ utrzymania wiéciwego stanu technicznego,

4) niezlgdne warunki do korzystania z obiektéwyteczndci publicznej; i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnaspe, w szczegolgoi

poruszajce st na wozkach inwalidzkich,
5) warunki bezpiec#sstwa i higieny pracy,
6) ochror ludnasci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochror obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz otdiek obgtych ochrom

konserwatorsk,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wygiujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionyc

interesOdw 0s0b trzecich, w tym zapewnienie ¢lmsido drogi publicznej;

10) warunki bezpieczstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebyw@jch na terenie budowy.

1.8.1. Wymagania dotycgce poszczegolnych rodzajow robot

Zgodnie z p.1.5 niniejszej specyfikacji techniczmejszczegdlne grupy i rodzaje robot
wystepujacych w przedmiotowym zadaniu naje wykona& zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanontaowych i remontowych zawartymi

w nastpujacych normach odpowiadggych poszczegdlnym rodzajom robot:

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Wymagania ogolne
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyjiae murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-80/B-10240. Pokrycia dachowe z papy i powtolaksivych. Wymagania i badania przy
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odbiorze

PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi.ridgania i badania

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej, ocynkowanej, cynkowej i
miedzianej. Wymagania i badania techniczne pdtyjorze.

PN-72/B-10122. Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Vigania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbawdmymi i wodorozciaczalnymi
farbami emulsyjnymi.

BN-71/B-70505. Rusztowania z rur stalowych. Waruekhniczne wykonania i odbioru.

PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatGevenopochodnych.

PN-B-06200/1997 Konstrukcje stalowe budowlane. \Whkirwykonania i odbioru.

Instytut Techniki Budowlanej. Warunki technicznekepania i odbioru rob6t budowlanych.

Wydanie 2003 r. G&¢ A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe.

Instytut Techniki Budowlanej. Warunki technicznekepania i odbioru robo6t budowlanych.

Wydanie 2003 r. G&¢ B. Roboty wykaczeniowe.

Instytut Techniki Budowlanej. Warunki technicznekepania i odbioru rob6t budowlanych.

Wydanie 2003 r. G&¢ C. Zabezpieczenia i izolacje.

1.9. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar i obmiar robé6t natlg wykon& jako opracowanie zawiergie zestawienie
przewidywanych do wykonania rob6t w kolejrabtechnologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegOtlowym opisem, miejscem wykonania lub wskiapan podstaw ustalagych
szczegOtowy opis z wyliczeniem i zestawieniensdlgednostek miar robét podstawowych
oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednogttowobdét lub jednostkowych
naktadow rzeczowych.

Przedmiar i obmiar robét nalg wykona& zgodnie z Rozpordzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawieeSlania metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanyobszkbw prac projektowych, oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych d&koaych w programie funkcjonalno
uzytkowym. (Dz. U. nr 130 z 2004 r poz 1389). Zasgulyedmiarowania zawarte sv

zatazeniach dopuszczonych do stosowania
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1.10. Sposaob rozliczenia robot tymczasowych i towayszcych.

Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyse wymienione w punkcie 1.3 niniejszej

specyfikacji zostaly gie w przedmiarze robét i skalkulowane zgodnie zwihpujacymi

przepisami.

1.11. Wykaz dokumentéw odniesienia

10.

Projekt budowlany Przebudowy dachu budynku Stera Powiatowego W Rybniku
nr 22/2004 z lipca 1994 r opracowany przez PP PBAND.

przedmiar robo6t i kosztorygepy,

wytyczne do sposagizenia planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia,

uzgodnienia bramwe, pozwolenia i decyzje administracyjne dot. gktj,

normy i aprobaty techniczne obejang swym zakresem zakres rob6t przewidziany w
w/w dokumentacji projektowej powotane w p. 1.5 d9 1

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zam@wiglicznych (Dz.U. nr 19, poz 177,
nr 96 poz. 959, nr 116 poz 1207 i nr. 145 poz. 1537

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwieR@@4 r (Dz.U. nr 92 z 204 r poz
881)

Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografiomkcjonalno — iytkowego.
(Dz.U. nr 202 z 2004 r poz. 2072)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz 2003 r., nr 207, poz. 2016,
zm.: Dz.u. z 2001 r., nr 5, poz. 42; Dz.u. z 20046, poz. 41; Dz.u. z 2004 r., nr 92,
poz. 881; Dz.u. z 2004 r., nr 93, poz. 888; Dz.20@4 r., nr 96, poz. 959)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d@2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 200 Nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004
r., Nr 109, poz. 1156).



