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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45312200-8 — Instafowanie alarmdw wiamaniowych

1. Wstep

1.1, Preedmiot Szczegdlowej Specyfikacii Techniczng|
Przedmiotem niniefszej szczegolowe] specyfikacii fechnicznej s wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalagii sygnalizacyi
wilamania w Starostwie Powiatowym w Rybniku.

1.2 Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacii Technicznej,
Szczegdfowa Specyfikacfa Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
przy ziecaniu | realizac)i robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robof objelych Szczegdlows Specyfikacia Techniczna,
Roboty, kérych dotyczy specyfikacia obeimujg wszystkie czynnosci umoiiviajgce
i majace na cefu wykonanie instalacfi sygnalizaci wlamania na poziomie piwnic,

niskiego parteru, parteru, pietra | poddasza budynku Starostwa Powiatowego.

Ninigjsza specyfikacia techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robat:

a). instalowaria pasywnych czujek podczerwieni

b). instalowania czujek magnetycznych

c). instafowania sygnalizatordw afarmowych

d). instalowania oprzewodowania elementow sygnalizacji wiamania

). instalowania centrali alarmoweyf

fl. instalowania zasilania centrali alarmowej

g). instalowania fgcznosci telefonicznef

1.4. Okredlenia podstawows

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej sa zgodne
z okresfeniami ufetymi w odpowiednich normach i przepisach, kidrych zestawienie
podano w p-kcie 10.

1.5. Ogdine wymagania dolyczace robdt

o Wykonawea jest odpowiedziainy za realizacje robdt zgodnie z dokumentacig
projekiows, specyfikacfq ltechniczng , poleceniami nadzoru aulorskiego i
inwestorskiego, , Wearunkami technicznymi wykonania | odbioru robdt




budowlano-monfazowych, Tom V Instalacie elekfryczne". Arkady, Warszawa
1988,

« Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i matenatdw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalaci powinny byc zgodne z podanymi w dokumentacii
projekfowe). Zastosowanie do wykonania instalacii innych rodzajow (fypow)
urzgdzer i osprzefu niz wymienione w projekcie dopuszczaine jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumenitach profekiows) zmian uzgodnionych
w obowiazujacym trybie z InZynierem.

« Robofy montazowe nalezy realizowad zgodnie z , Warunkami techniczrymi
wykonania | odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom V' Instalagie
elekiryczne ,, Polskimi MNormami, oraz innymi  przepisami  dotyczacymi
przedmiofowsf instalaci.

2. Materialy

» Wszysthie matenaly uiyte do wykonania insfalaci muszg posiadac aktualne
poiskie  aprobaty techniczne | odpowiadac | odpowiadac Folskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceplacie Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny matenaldw powinien byé dokonany wedlug wymagarn | w sposob
okreslony aktualnymi normami.

» Skladowanie malenafdw na budowie powinno odbywad sie zgodnie
Z zaleceniami  producentdw, wwarunkach  zapobiegajgcych  zniszczeniy,
uszkodzeniu lub pogorszeniv sig wlasciwosci technicznych na skufek wphwu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowad wymagania
wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci mafenaldw oraz wymagania w zakresie
bezpieczerstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie fakiego sprzefu, kiéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt | zardwno w
migfscy tych robol, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
fransportu, zafadunku i wyladunku maleriafdw.

4. Transport

Materialy na budowe powinny byc przywozone odpowiednimi srodkami fransportu,
Zzabezpieczone w sposcb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.



5. Wykonanie robdt

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizagji i harmonogram robat

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w fakich beda wykonywane roboly instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji sygnalizacii wiamania powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi

instalacfarmi | urzgdzeniami, powinna byc przejrzysta, prosta i dostepna dia

prawidtowej konserwacji oraz remonféw. Wskazane jest aby przebiegafa w liniach
poziomych | pionowych,

5.3, Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany | stropy powinny speiniad nastepujace wymagania:

« wszystkie przejscia obwodow instalacii sygnalizacyi wlamania przez sciany,
stropy itp. muszg byc chronione przed uszkodzeniami,

s przejécia fe nalezy wykonywad w przepustach rurowych,

« obwody instalacii przechodzgce przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznel przed przypadkowymi uszkodzemiami. Jako osfony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowad rury z  tworzyw sztucznych.

5. 4. Instalowanie elementdw sygnalizacfi wiamania

s czufki nalezy instalowad w migfscach przewidzianych w projekcie oraz zgodnie z

instrukcjami instalacyi

» przy monfatu czujek nalezy przestrzegac m. in. zachowania odpowiednich

odieglosci od poziomu posadzki, prawidlowego rozmieszczenia czujek w sfosunku

tho chronionych obiekidw ( np. regaly ) oraz przeszkdd budowlano-konstrukcyinych {
podciagi, kasetony )

= sygnalizatory alarmowe wewnelrzne | zewnelrzne nalezy instalowac w migjscach

przewidzianych w projekcie oraz zgodnie z instrukcfami instalacji

» zabezpieczenie linii zasilajacej centrale alarmowg nalezy specjalnie oznakowad

» do bateni akumulatordow centrali alarmowej nie wolno dofgczac Zadnych

cdbiornikdw nie nalezacych do systemu sygnalizacji wlamania

» montaz cenirali alarmowej powinien odbywad sie zgodnie z wymaganiami
instrukcji fabrycznej

5.5. Wykoname oprzewodowania
Instalacje oprzewodowania efementow sygnalizac/i wlamania naleZy wykonac nfd w
rurach izolacyinych oraz p/t.

= Ukladanie rur



Rury nalezy ukladadé na przygotowanej | wytrasowansf frasie na uchwytach
osadzonych w podio?u. Korce rur przed polaczeniem powinny byc pozbawione
astrych krawedzi.

s wgoigganie przewoddw

Przed przystapieniem do  weiggania kabli nalezy sprawdzic prawidfowosc
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu iosprzetu, fego polgczen z rurami
oraz przelofowosé.

Weigganie przewoddw nafety wykonaé za pomocy specjalnego osprzetu
monfaiowego.

« Wwykoname instalaci pt obeimuje ulczenia przewodow przed wykonaniem
fynkowania. W przypadku wykonywania instalaci na istniejacych Sclanach
niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody oraz ich
zatynkowanie.

5.6. Proby montazowe

1. Proby dotyczg badann | pomiarow. Wyniki prob powinny bye stwierdzone
protokolarnie | przedstawione komisji odbioru robét.

2. Pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykonac dia najdfuzszych
odcinkow, Dopuszczalna warlosc rezystanc powinna byd przyjeta wedlug instrukcyi
fabrycznej dia centrali sygnalizacji pozaru.

3. Pomiar rezystancyi izolacii nalezy wykonac wzgledem drugiej Zyly pofgczonei z
ziemig dia wszystkich linii dozorowych.

4. Przed uruchomieniem sieci sygnalizacji wiamania naley:

» zmonfowad | podigczye wszystkie czujki , centrale | inne urzadzenia
wspolpracujace

» sprawdzic prawidlowosc podigezenia biegunow zasilania czujek

» przygotowac siec elektroenergetyczng do przylaczenia cenirali

5. Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych pofaczent we wszystkich czujkach i
sygnalizatorach |, wuruchomienie instalacyi sygnalizaci wlamania naleiy
przeprowadzic zgodnie z Dokumenfacjg fechniczno-ruchowg” wydang przez
producenta centrali.

6. Nalezy przeprowadzic préby dziafania centrali alarmowe) co najmniej w zakresie
nastepujgcym zakresie:



= alarm wlamaniowy

+ alarm uszkodzeniowy sygnalizujacy przerwe |, zwarcie lfub doziemienie w
przewodach linil dozorowych | sygnatowych, zabezpleczeniach zasilajgcych centrale

s galarm manipulacyiny spowodowany na skutek nmiewlasciwych manipufacyi, jak
otwarcie drzwi lub wyfecie z centrali jakiegokolwiek zespolu

Alarmy te powinny bye sygnalizowane optycznie i akustycznie w centrali.

7. MNaleZy sprawdzic, czy sygnaly informujgce o alarmie wlamania roZnig sie od
innych sygnalow.

8 Nalezy sprawdzid, czy zainstalowana baferia jest wiasciwie dobrana i czy jest
natadowana.

9. Nale?y przeprowadzic pomiary skulecznosci przed poraieniem pradem
elektrycznym dla instalacji zasilania centrali alarmowej.

6. Kontrola jakosci robét

« Kontrola jakosci robof zwigzanych z wykonaniem instalacii sygnalizacji wiamania
powinna byl przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowfano-montazowych, Tom V Instalacje elekfryczne”

» KaZda dostarczona parlia malerialdw powinna by¢ zaopalrzona w Swiadectwa
kontroli jakosci producenta.

» Wyniki przeprowadzonych badan nafe?y uzna¢ za dodatnie, jeZeli wszystkie
wymagania dia danej fazy robot zostaly spefnione. Jesli kidrekolwiek z wymagan
nie zostalo spefnione, nalety dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic badania ponowne.

7. Obmiar robét
Obmiar robot obejmuje calosd instalacii sygnalizacji alarmowey,
Jednostkg obmiarowsg jest komplet robdt,

8. Odblér robét

« Cdbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacii sygnalizacii wiamania nalezy
dokonac zgodnie z _Warunkami fechnicznymi wykonania | odbioru robdt
budowlano-monfazowych. Tom V Instalacje elekiryczne” oraz obowigzujgcymi
narmanni.



Odbiory  miedzyoperacyjne  powinien  przeprowadzié  organ  nadzoru
przedsiebiorstwa  wykonufjagcego instalacie sygnalizacii wlamania. £ odbiordw
miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokof stwierdzajacy jakosc wykonania oraz
przydatnosc robat | efementow do prawidlowego monta2u.

« (Odbiory czesciowe nalety prreprowadzié w stosunku do robdt ulegajacych
zakryciu,

* Fo przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt naleZy
dokonac koricowego cdbioru technicznego instalacji sygnalizacii wlamania.

» Frzy odbiorze koncowym powinny byc dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacfa profekiowa z naniesionymi na nigj zmianami | uzupelnieniami w
frakcie wykonywania robaot

- Dziennik Budowy

- dokumenty dolyczace jakosci wbudowanych matenaldw | Swiadectwa jakogc
wydane przez dostawcdw materialdw)

- protokofy wszystkich odbiorow technicznych czedciowych
- protokofy prob montazowych
» Przy odbiorze koricowym nale2y sprawdzic:

- zgodnosc wykonania z Dokumentacia projektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian | odsfepstw od dokumentacii projekfowef

- profokoly odbiorow czesciowych | realizacfe postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

- aktualnosc Dokumentac)i projektowef ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
vzupelnienia)

- profokoly prob montazowych

- CZy W pomieszczeniu, w kidrym zainstalowano centrale sygnalizacii wlamania
umieszczono,

« plan syluacyjny obszaréw dozorowanych =z zaznaczenierm dojéé  do
poszczegolnych pomieszczern)

* opis funkcjonowania | obsfugli wurzgdzen slacyinych sysfemu  sygnalizacji
wlamania



wskazowki, fak nalezy postgpowac w wypadku alarmu wiamania, afarmu
uszkodzeniowsgo, alarmu awaryjnego | manipulacyinego

» plan i zakres konserwacy calego systemu sygnalizacyi wlamania

s ksig2ke kontrolng
9. Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi kemplet wykonanych robdt | porniarw pomontazowych.
10. Przepisy zwigzane

PN-87/E-80056. Przewody elektroenergelyczne ogolnego przeznaczema do
ukladania na stafe. Przewody o izolacyi | powfoce polwinitowe), okragle.
« PN-IEC - Instalacie efekfryczne w obiekfach budowlanych

PN-EN 50086-1:2001 — Systemy rur instafacyjnych do prowadzenia preewodow.
Wymagania ogdine.

Rozporzadzenie Minisira Spraw Wewnetrznych z 28 marca 1994r. w sprawie
obligatoryjnej Polskiej Normy PN-93/E-0B390/14 ,Systemy afarmowe. Wymagania
ogolne. Zasady stosowania.” {Dz.U. Nr 44, poz. 174)

mgr M. ."."I'{_‘.“:_I-":'.'.'_';" _.i'_"'.l‘-l'n':'.':.'
Upr. proj. o B2/84
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45312100-8 — Instalowanie poarowych systemdw alarmowych

1. Wsiep

1.1. Przedmiot Szczeqofowe] Specyfikacii Techniczne],
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacyi technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania | odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacii wezesnego
wykrywania i sygnalizacji pozaru w Starostwie Fowiafowym w Rybniku.

1.2. Zakres stosowania Szczegdfows] Specyfikacii Technicznef.
Szczegolows Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przefargowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3, Zakres robot objelych Szezeqdtows Specyfikacia Techniczna.
Roboly, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace
i majgce na celu wykonanie instalacli wezesnego wykrywania | sygnalizacii pozaru na

poziomie piwnic, niskiego parteru, parteru, pielra | poddasza budynku Starosiwa
FPowiatowego.

Ninigjsza specyfikacia techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

a). instafowania linii dozorowych

b). instalowania osprzefu

c). instalowania recznych ostrzegaczy pozarowych

d). instalowania czujek dymu

a). instalowania cenfrali pozarowef

f). instaflowania zasifania cantrali pozarowe|

g). instalowania sygnalizatorow

1). instalowania facznosci tefefonicznef

1.4. Ok ! stawowe

Qkreslenia podane w ninigjsze Szczegdlows] Specyfikacii Technicznef 55 zgodne
z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach | przepisach, kidrych zestawienie
podano w p-kcie 10.



1.5, Ogdlne wymagania dofyczace robdt

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacja fechniczng , poleceniami nadzoru autorskiego |
inwesforskiego, , Warunkami fechnicznymi wykonania | odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom V Instalacie elektryczne”. Arkady, Warszawa
1988.

» Rodzafe (typy) urzgdzen, osprzetu | matenaldw pomocniczych zastosowanych
do wykonywamia instalacii powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaci
projektowe). Zastosowanie do wykonania instalacii innych rodzajow (typdw)
urzgdzen i osprzetu niz wymienione w profekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentaci projekfowsf zmian wzgodnionych
w obowigazufgeym trybie z InZynierem.

* Roboly montaZzowe naley realizowac zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania | odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom V'  Instalacie
elekiryczne ,, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowef instalacyy,

2. Materialy

« Wszystkie matenaly uzyte do wykonania instalaci musza posiadad aktualne
polskie  aprobaty techniczne .a"ﬂdp_dwfadaé i odpowiadac Polskim Normom.
Wykonawca wvzyska przed zastosowaniem wyrobu akceplacje Inspektora Nadzoru,
Odbidr techniczny materialéw powinien byd dokonany wedlug wymagan i w sposéb
ckreslony aktualnymi normami.

» OSkfadowanie materiafdow na budowie powinno odbywad sie  zgodnie
z zaleceniami  producentéw,  wwarunkach  zapobiegajacych  zniszczeniu,
uszkodzeniuv lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wphwu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowad wymagania
wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpoZaroweqo.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢ wykonywanych robdt |, zardwno w
miefscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoscl pomaocniczych oraz w czasie
transporty, zatadunku i wyladunku materialdw.



4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposcb zapobiegajgcy uszkodzenit oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowago.

5. Wykonanie robét
5.1. Whykonawca przedstawi do akceplacii projekt organizacyi i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboly instalacyjne.
2.2, Trasowanie
Trasa instalaci wezesnego wykrywania | sygnalizacji poZaru powinna przebiegad
bezkolizyjnie z innymi instalacjami | urzadzeniami, powinna by przejrzysta, prosta
{dostepna dfa prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegala w liniach poziomych i pionowych.
5.3. Przejicia przez sciany i stropy
Przejécia przez Sciany i stropy powinny spefniad nastepujace wymagania:
wszystkie przefscia obwoddow instalacii woczesnego wykrywania i sygnalizacji
poZaru przez sciany, stropy itp. muszg bye chronione przed uszkodzeniami,
- przejscia te naleiy wykonywac w przepustach rurowych,
obwody nstalaci przechodzgc przez podiogi muszg byc chronione do
wysokosci bezpieczne przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osfony
przed uszkodzeniami mechanicznymi naleZy stosowac rury z  iworzyw
sztucznych.
5.4, Instalowanie elementow wczesnego wykrywania i sygnalizacji pozaru
= [lgczenie kabii linii dozorowych powinno byé wykonywane na specfalnych
zaciskach
» czufki nalezy instalowaé w gniazdach osadzonych w migjscach przewidzianych w
prajekcie
» przy monfaiu czujek nalety prrestrzegac¢ m. in. zachowaniz odpowiednich
odieglosci  od opraw oswiefleniowych, prawidlowego rozmieszczenia czujek w
stosunku do chronionych obiektéw { np. regaly ) oraz przeszkdd budowlano-
konstrukeyjnych ( podeiggr, kasetony )
» reczne ostrzegacze poiarowe naleiy instalowad w migjscach widocznych pﬂ
tafwo dostepnych. Oslrzegacze pozarowe nalezy instalowad na wysokosci 1,5-1,7m
od podfogi



» rzabezpieczenie linii zasilajacej centrale sygnalizacii pozarowej nalezy specjalnie
oznakowac

» do bateni akumulatorow centrali sygnalizacii pozarowej nie wolno dolgaczac
Zadnych odbiormikéw nie nalezgcych do systemu sygnalizacji pozarowe]

« montaz centrali sygnalizacji pozaru powinien odbywad sie zgodnie z
wymagamami instrukcfi fabrycznef

« centrala sygnalizacfi potarowef powinna by mocowana na Scianie nosnej nie
podiegajacef wstrzgsom w odleglosci 1,3-1,4m od podiogi do dolnej krawedszi
obudowy. Odleglosc od grzejnikdw powinna wynosic co najmnief 0,8m.

5.5. Wykonanie finii dozorowych.

Instalacje linii dozorowych nalezy wykonad nt w listwach Sciennyeh | rurach
izofacyfnych.

» ukfadanie listew sciennych

Listwy scienne nalezy mocowac do podfoza za pomoca kotkéw rozporowych.

» uitadanie rur

Rury nalezy ukfadad na przygotowane] iwyfrasowanej trasie na uchwyfach
osadzonych wpodiozu. Kodce rur przed polgczeniem powinny byé pozbawions
ostrych krawedzi,

* weigganie kabli

Przed przystapieniem do  weciggania kabli nalezy sprawdzié  prawidlowost
wykonanego rurowania, zamocowania sprzefu josprzetu, jego polgczed z rurami
oraz prrefofowose,

Weigganie kabli nalezy wykonac za pomocg specjalnego osprzetu montaZowego.

5.6, Proby montazowe

1. Proby dofycza badan i pomiaréw. Wyniki prob powinny bye stwierdzone
protokofarnie | przedstawione komisji odbioru robd!.

2. Pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykonaé dia najdiuzszych
odcinkéw. Dopuszezalna wartosé rezystancii powinna byé przyjeta wedlug instrukci
fabrycznej dia centrali sygnalizacji pozaru.

3. Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonad wzgledem drugiej 2yly pofaczonef z
ziemiq dia wszystkich linii dozorowych.

4. Przed uruchomieniem sieci wezesnego wykrywania | sygnalizacji pozaru nalezy:



» zmontowac | podigczye wszystkie gniazda czujek , cenlrale i inne urzadzenia
wspoipracujgce

» sprawdzic prawidfowosc podfaczenia w gniazdach biegundw zasilania czujek
s przygotowac siec elektroenergetyczng do przylaczenia centrali

5. Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych polaczen w gniazdach i we wszystkich
czufkach poZarowych w liniach dozorowych, uruchomienie instalacii wczesnego
wykrywania | sygnalizacfi poZaru naleiy przeprowadzic zgodnie z Dokumentacig
techniczno-ruchowg” wydang przez producenta centrali.

6. Nalezy przeprowadzic praby dzialania centrali sygnalizacji po2aru co najmmnief w
zakresie nastepujgcym zakresie:

= alarm poZarowy

s alarm uszkodzeniowy sygnalizujacy przerwe , zwarcie fub doziemienie w kablach
finii dozorowych i sygnalowych, zabezpieczeniach zasilajgcych centrale

« alarm manipulacyjny spowodowany na skufek niewlasciwych manipulacyi, jak
otwarcie drzwi lub wyjecie z cenlrali jakiegokolwiek zespofu

Alarmy e powinny byc sygnalizowane optyeznie | akustycznie w centrali.

7. Nalezy sprawdzic, czy sygnaly informujgce o alarmie pozarowym roinig sie od
innych sygnafow.

8. Nalezy sprawdzic, czy zainstalowana baleria fest wiasciwie dobrana i czy jest
natadowana.

8. Nalezy przeprowadzic pomiary skutecznosci przed porazeniem pradem
efektrycznym dia instalacsi zasilania centrali.

6. Kontrola jakosci robdt

» Konfrola jakosci robdf zwigzanych z wykonaniem instalaci wczesnego
wykrywamia | sygnalizacfi pozaru powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodmie z wymaganiami Pofskich Norm @, Warunkami
technicznymi wykonania | odbiory robdt budowlano-montazowych. Tom V
Instalacie elektryczne"”

* Kazda dostarczona partia materialdw powinna byd zaopatrzona w Swiadectwa
kontroli jakosci producenta.



Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznad za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagamnia dia danef fazy robot zostaly speinione. Jedli kidrekolwiek z wymagan
nie zostalo spefnione, nalezy dang faze robdt uznad za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢ badania ponowne.

7. Obmiar robét
Obmiar robot obejmuje calosc instalacii wezesnego wykrywania i sygnalizacji pozaru.
Jednosthkg obmiarowa jest komplet robat.

8. Odbiér robét

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacii wczesnego wykrywania i
sygnalizacii potaru naleiy dokonac zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania | odbiory robdf budowlano-montazowych. Tom V  Instalacje
elekiryczne" oraz obowigzujgcymi normami,

Odbiory  miedzyoperacyjne  powinien  przeprowadzié organ  nadzoru
przedsigbiorstwa wykonujacego instalacie wczesnego wyknywania | sygnalizacji
pozaru, £ odbiordw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ profokd! stwierdzajgcy
jakosc wykonania oraz przydatnosd robét § elementdw do prawidiowego montazu.

Odbiary czesciowe nale?y przeprowadzié w stosunku do robdt ulegajgcych
zakryciu,

Fo przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokonac korcowego odbiory technicznego instalacii woczesnego wykrnywania |
sygnalizacji potaru.

Frzy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nasfepujgce dokumenty:

- dokumentacja projekiowa z naniesionymi na nief zmianami | uzupefniemnami w

trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- dokumenty dolyczqoe jakosci wbudowanych matersfdw ( Swiadectwa jakodci
widane przez dostawcdw materaldow)

- protokoly wszystkich odbiordw technicznych czesciowych

- profokoly préb montazowych

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:



- Zgodnosc wykonania z Dokumentacia projektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej

- protokoly odbiorow czesciowych | realizacje postanowied dotyczacych usuniecia
usterak

- aktualnos¢ Dokumentacyi projektowsf ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupefnienia)

- protokofy prob montaZzowych

- czy w. pomieszczeniu, w kidrym zainstalowano cenirale sygnalizacii poZaru
umieszczono,

* plan sytvacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem dojéd  do
poszczegolnych pomieszezen

» opis funkcjonowania | obslugi urzgdzen stacyjnych syslemu wczesnego
Wykrywania | syanalizacli pozaru

» wskazowki, jak nalezy postepowad w wypadku alarmu pozaru, alarmu
uszkodzeniowego, alarmu awaryjnego i manipulacyjinego

» plan i zakres konserwacji calego systemu wezesnego wykrywania | sygnalizacji
poZaru

» ksigZke kontroing

9. Podstawa pfatnodci
Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.
10. Przepisy zwigzane
« PN-B7/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
vhktadania na stafe. Frzewody o izolacji | powloce polwinitowe), okragle.
» PN-IEC - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
* PN-EN 50085-1:2001 — Systemy listew instalacyinych otwieranych i listew
instalacyjnych zamknigtych do instalacyi elektrycznych. Wymagania ogdine.
« PN-EN 50086-1:2001 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.,
Wymagania ogdfne.
* PN-93E-08390/11 — Systemy alarmowe. Wymagania ogdine. Postanowienia
ogaine.
s PFN-83/E-08390/51 — Systemy fransmisfi alarmu. Ogéine wymagania dotyczace
systemow.

L
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod 45310000-3 — Roboly w zakresie instalacji elektrycznych
Kod 45314310-T7 — Instalowanie okablowania komputerowego
Kod 45314120-8 — Instalowanie linii tefefonicznych

1. Watep

1.1. Preedmiot Szczeqolfowe] Specyfikacii Technicznej,
Przedmiotem ninigjszej szczegblows] specyfikacii technicznej 5§ wymagania
dofyczgce wykonania | odbioruy robof zwigzanych z instalacig elekiryczna oraz siecia
strukfuralne; UTP | okablowania telefonicznego w Slarostwie Powialowym w
Rybniku.

1.2. Zakres stospwania Szczeqgolowej Specyfikacii Techniczne).

Szczegolowa Specyfikacia Techniczna fest sfosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu | realizacfi robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objefych Szezegélows Specyfikacia Techniczng,
Roboty, ktorych datyczy specyfikacia obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

imajgce na celu wykonanie nowej instalagi elekirycznej, sieci okablowania
strukiurainego UTF | okablowania felefonicznego na poziomie piwnic, niskiego
parteru, parteru, pietra i poddasza budynku Starosfwa Powiatowego.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:

a). zasilania

b). tablic gtdwnych budynku

c). wewnetrznych linii zasilajacych

d). pomiaru rozliczemowego energil elektrycznef

e). lablic rozdzielczych budynku

f). instalacy odbiorczef zfoZzonej z ;

- insfalacii oswietlenia pomieszczen z trybem pracy normalnym | awaryjnym

- instalaci gniazd wiyczkowych dla obwoddw normalinych i obwoddw wydzielonych
- instalacji zasilania przeplywowych podgrzewaczy wody

g). instalacyi ochrony przed poraZeniem pragdem elekirycznym

h). instalacyi ochrony przeciwprzepieciows)

I). sieci strukfurainef - okablowanie UTP

). sieci telefonicznej

k). wytgcznikow p/lpoz.



1.4. Okredlenia podstawowe

Qkreslenia podane w niniejszef Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej sg zgodne
z okresfeniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktdrych zestawienie
podano w p-keie 10,
1.5, Ogdlne wymagania dolyczace robdt

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacia

projefiowa, specyfikac/a techniczng , poleceniami nadzoru autorskiego |
inwestorskiego, ., Warunkami technicznymi wykonania | odbioru  robot
budowlano-monfaiowych. Tom V Instalacie elekiryczne®. Arkady, Warszawa
1988,

» Rodzafe (fypy) vrzgdzen, osprzetu | materalow pomocniczych zastosowanych
do wykonywania insltalacfi powinny byc zgodne z podanymi w dokumentac)i
projektowe). Zastosowanie do wykonamia instalacfi innych rodzajéw (typdw)
urzadzed i osprzetu niz wymisnione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacii projektowef zmian uzgodnionych
w obowigzujgeym frybie z InZynierem.

« FRoboly montaiowe naleiy realizowac zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania [ odbiory robdt budowlano-montazowych., Tom V. Instalacje
elektryczne . Fofskimi Normami, oraz innymi przepisami dolyczacymi
przedmictows] instalac)i.

2. Materialy

» Wszysthie materialy uzyte do wykonania instalaci muszg posiadac aktualne
polskie  aprobaty techniczne | odpowiadad | odpowiadad Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspekfora Nadzoru.
Odbior techniczny matenalow powinien byc dokonany wedlug wymagan | w sposob
okresiony aktualnymi normami.

*» OSkifadowanie materialdw npa budowle powinno odbywad sie  zgodnie
z zaleceniami  producentdw,  wwarunkach  zapobiegajacych  zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wilasciwosci fechnicznych na skutek wolywy
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych, Naleiy zachowad wymagania
wynikajgee ze specfalnych wlasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczernstwa przeciwpoZarowego.



3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosd wykonywanych robdl , zardwno w
migfscu tych robdt, fak teZ przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transporty, zatadunku | wyladunku materialow.

4, Transport

Malertaly na budowe powinny byc przywoione odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajgey uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego,

5. Wykonanie robdt
5.1. Wykonawca przedstawi do akceplacii projekt organizac)i i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboly instalacyine.
5.2, Trasowanie
Trasa instalacji elekirycznych powinna przeblegac bezkolizyimie z innymi instalacjami
| urzgdzeniami, powinna byc przejrzysta, prosta idostepna dfa prawidiowef
konserwacfi oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegala wliniach poziomych
I pronowych.
5.3. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spelniac nastepujgce wymagania:
wszystkie przejécia obwoddw instalagi elekirycznych przez Sciany, stropy iip.
muszg byc chronione przed uszkodzeniami,
% przefscia te naleZy wykonywac w przepustach rurowych,
cbwody instalacii elekfrycznych przechodzac przez podiogi musza by
chronione do wysokoscl bezpiecznef przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury Z
fworzyw sztucznych.
5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswistleniowych
Sprzet [osprzet instalacyjny naleiy mocowacd do podfoza wsposdb frwaly
zapewniajacy mocne | bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu {osprzetu moga stuZzyc konstrukcje wsporcze przykrecone
do podloza za pomocg kotkdw iSrub rozporowych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane wstropach nalezy mocowad przez wkrecanie
w metalowy kolek rozporowy .
Zawreszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwiac ruch wahadiowy oprawy,



Przewody opraw oswietleniowych nale2y faczyé z przewodami wypustdw za pomoca
zigezy Swiecznikowych.

5.5. Podejscie do adbiormikow

Fodsjécia instalacyi elekfrycznych do odbiornikow nalezy wykonywad w miejscach
bezkolizyinych, bezpiecznych oraz w sposob estefyczny.

Do odblornikéw  zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe.
Fodefécia zwieszakowe nale2y wykonywad jsko szfywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

5.6. Ukladanie przewoddw

* Ukladanie rur

Rury nalety ukladac na przygotowanej iwylrasowanej frasie na uchwyfach
osadzonych w podfoiu. Korce rur przed polaczeniem powinny byé pozbawione
ostrych krawedzr.

s weigganie przewodiw

FPrzed przystgpienierm do wciggania przewodow nafezy sprawdzic prawidtowosd
wykonanego rurowania, zamocowania sprzefu iosprzetu, jego polgczed z rurami
araz przefofowosc.

Weigganie przewoddw nalezy wykonaé za pomoca specfalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowacd przewoddw, kidre pdinief zostang
uzyte w instaiacii. tgczenie przewoddw wykonad wg wezesnief opisanych zasad.

= wykoname instafacfi p/t obejmufe wozenia przewodow | zainstalowanie osprzetu
przed wykonamem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacli na istniejgcych
scianach niezbedne bedzie wykucie ocdpowiednich bruzd pod przewody | $fepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

5.7. taczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddw nalezy dokonywad
W Sprzecie i osprzecie instalacyjnym | w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen
skrecanych.

Przewody muszg by¢ uloZzone swobodnie inie mogg by¢ narazone na naciggi
| dodatkowe napreienia. Do danego zacisku nafe?y przyltgczyc przewody o rodzaju
wykonania, przekroju | liczbie dia jakich zacisk ten jest przygofowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do kidrych przewody sg przylaczone za
pomocy oczek, pomiedzy oczkiem anakretka oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowad sie podikladki mefalowe zabezpieczone przed korozfa w spostb



umoiliwiajgcy przepltyw pradu. Diugose odizolowanef Zvly przewodu powinna zapew-
niac prawidfowe przylgczenie.
Zdefmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moie powodowad uszkodzen
mechanicznych,
Konce przewoddw miedzianych z 2zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tufefkami.
5.8. Monlaz tablic rozdzielczych
Tablice rozdzielcze nafezy przykrecac do konstrukcfi wsporczych zamocowanych
w podioZu,
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
+ Zainslalowac aparaly zdiete na czas fransporfu idostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
» dokrecic w spostb pewny wszysthie Sruby | wkrely w polgczeniach elekirycznych
i mechanicznych,
» ralo?yc osfony zdjgle w czasie monfazu
» podigczyc obwody zewnetfrzne
« podigczyc przewody ochronne
5.8. Praby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnié zinwestorem. Zakres
podstawowych prob obejmuje:
s pomiar rezystancyi izolaci instalacyi
* pomiar rezystancyi izolacli odbiornikow
* pomiary obwodow ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym
» proby stanu przerw i zwarc pomiedzy zytami kazdego odeinka linil okablowania
UTPF i okablowania telefonicznego
» pomiar rezystancji izolacfi 2yly wzgledem drugief 2yfy polaczonef z ziemia dla
okablowania UTP i okablowania telefonicznego
Z prob montazowych nalezy sporzqdzic protoko,

6. Konfrola jakosci robét

« Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacii elekirycznych,
okablowania strukturalnego UTP | okablowania telefonicznego powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Pofskich



Norm |, Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom V Instalacje efekdryczne”

Katda dostarczona parftia materaldow powinna byd zaopalrzona w Swiadectwa
kantroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nafe?y uznad za dodatnie, fereli wszystkie
wymagama dia danef fazy robdt zostaly spefnione. Jesli kftrekolwiek z wymagan
nie zostalo spefnione, nale?y dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami
normy | pa dokonaniv poprawek preeprowadzié badania ponowne.

7. Obmiar robét

Obmiar robot obejmuje calosc instalacfi efektrycznych | okablowania strukiuralnego
UTP i okablowania telefonicznego.

Jednostkg obmiarows jest komplet robdt.

8. Odbiér robot

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniv instalacii elektrycznych, okablowania
strukturalnego UTP | okablowania telefonicznego nalezy dokonad zgodnie z
~Marunkami technicznymi wykonania | odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom V Instalacje efekiryczne” oraz obowigzujacymi normami,

Odbiory  migdzyoperacyjne  powinien  przeprowadziéc  organ  nadzoru
przedsiebiorstwa  wykonujgcego  insfalacje  elekfryczne. £ odbiordw
migdzyoperacyinych nalezy spisac profokd! stwierdzajacy jakosc wykonania oraz
przydatnosc robdt | efementdw do prawidlowego montazu.

Odbiory czesciowe nale?y przeprowadzié w stosunku do robdt wlegajacych
Zakryciu,

Fo przeprowadzeniu prob przewidzianych dfa danego rodzaju robdt nalesy
dokonac koncowego odbioru technicznego instalacii elektrycznych , okablowania
strukturalnego UTP i ckablowania telefonicznego

Przy odbiorze korficowym powinny byc dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z nanigsionymi na nief zmianami | uzupelmieniami w
trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy



- dokumenfy dotyczace jakosci wbudowanych materiafdw | dwiadectwa fakosci
wydane przez dostawcdw materialdw)

- protokofy wszystkich odbiorow fechnicznych czedciowych
- protokofy prob montazowych
» Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnosc wykonania z Dokumentacja projektows oraz ewsntualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dolyczgcymi zmian | odsfepstw od dokumentacii projektowef

- profokoly odbiorow czesciowych | realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

- akfualnosc Dokumentac)i projekfowef | czy przeprowadzono wszystkie zmiany |
uzupelnienia)

- profokoly prob montaZzowych

9. Podstawa platnosci

Fodstawe platnosci stanowi kompfet wykonanych robdt | pomiarow pomontazowych.
10. Przepisy zwigzane

» PN-87/E-80056. Przewody elekiroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do
ukladania na stafe. Przewody o izofacji | powfoce polwinitowey, okragle.

o  PN-B4/E-02033 - Oswietlenie wnelrz swiaftem elektrycznym

» Przepisy budowy urzgdzel elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r,

» PN-EN 50173, Kable transmisyjne kat.5

s  PN-IEC - Instalacje efekiryczne w obiekfach budowlanych

» PN-T76/E-05125 — Elektfroenergelyczne i sygnalizacyine linie kablows

*  PN-EN 50085-1.2001 — Systemy listew instalacyjnych oftwieranych i listew
instalacyjnych zamknietych do instalacji efektrycznych. Wymagania ogdine.

*  PN-EN 50086-1:2001 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Wymagania ogdine.

= FPN-E-05033:1984 — Wylyczne do instalacii elektrycznych. Dobdr i montaz?
wyposaZenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

»  PN-82/E-0B106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.



