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1. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne.

1.1. Nazwa opracowania.

Projekt budowlany wykonawczy przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w Budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31.

1.2. Podstawa opracowania .

-

umowa zlecenie nr 1151/23/05 z dnia 20.07.2005 r.

inwentaryzacja budowlana obiektu

PTJ ,, Modernizacja instalacji c.o. w zakresie odpowietrzenia

i zabezpieczenia” Budynek Urzedu Rejonowego w Rybniku. Pracownia
Projektowa ,,PROFIL” S.C. — Rybnik , wrzesien 1992 r.

PT ,, Modernizacja instalacji c.o. i s.w.c.” Budynek Urz¢du Rejonowego
w Rybniku. , MIKROKLIMAT” — Wodzistaw S1. , maj 1995 r.

PT ,, Modernizacji instalacji c.0.” Urze¢du Rejonowego w Rybniku
opracowany przez mgr inz. P. Jagielto — Rybnik ,sierpien 1998 r.

audyt energetyczny budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku,
opracowany przez ,,PROGRESSUS”- Katowice , wrzesien 2005 r.
przepisy sanitarno-higieniczne i bhp

przepisy p. pozarowe

obowigzujgce normy

Wytyczne projektowania instalacji c.0. ,, COBRTI INSTAL” maj 1995 r.

- Wewngtrzne instalacje grzewcze z rur miedzianych — wytyczne

1.3.

stosowania i projektowania ,,COBRTI INSTAL” kwiecien 1994 r.
materialy katalogowe producentéw urzadzen i armatury
uzgodnienia z inwestorem

Dane techniczne.

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, w konstrukcji
tradycyjnej, wybudowany w XIX wieku jako wolnostojacy obiekt
miejskiej uzytecznosci publicznej. W mi¢dzyczasie nadbudowany

o jedng kondygnacje w czeéci obiektu ( pierwotnie strych). Sciany i okna
budynku nie odpowiadajg aktualnej normie izolacyjnosci cieplne;j.

W ramach planowanej termomodernizacji przewiduje si¢ : wymiane
okien, , modernizacje¢ najwyzszej kondygnacji
Z normatywnym ociepleniem stropodachu.

Budynek posiada instalacje c.o. wodna, zasilang z wezla cieplnego
wymiennikowego pompowego o ukladzie zamknigtym z automatyka
pogodowg. Inwestycja wykonana jest z rur stalowych



o polaczeniach spawanych z grzejnikami zeliwnymi czionowymi.
- Funkcja budynku : biurowo-administracyjna oraz funkcja
magazynowo — archiwalna w czeSci piwnicznej.

1.4. Zakres opracowania .

Wewngtrzna instalacja c.o. dostosowana do istniejgcego wezla cieplnego,
zgodna z aktualnymi normami i wymogami technicznymi.

2. Rozwiagzania projektowe.

- Zaprojektowani ogrzewanie wodne pompowe w systemie zamknigtym ,
z rozdzialem dolnym. Instalacja bedzie dzialala na parametrach wody
grzewczej 80/60°C i cisnieniem dyspozycyjnym 15kPa ( 1.5 m s.w.)

Max. ci$nienie robocze w instalacji: 0,3 Mpa (3,0 atm)-wielkos$¢ nastawy
na zaworze bezpieczenstwa w istniejgcym wezle cieplnym.

- Napelnienie i uzupelnianie wody w zladzie wodg uzdatniang powrotng
z sieci cieplnej poprzez istniejace w wezle cieplnym obejscie
z wodomierzem.

- Instalacj¢ wykonaé z rur miedzianych normatywnych migkkich ( galazki
grzejnikowe) i twardych (piony i poziomy) o polaczeniach na lut miekki
do d,28 lub twardy dla wigkszych Srednic za pomocg lacznikéow
kielichowych kapilarnych do rur miedzianych.

- Prowadzenie przewodéw poziomych przy Scianie nad posadzka dla
niskiego parteru oraz podwieszane pod stropem w piwnicach, ze
spadkami jak podano na rysunkach. Zwrdci¢ uwage na wykonanie dla
kompensacji cieplnej kompensatoréw U-ksztaltowe na poziomach oraz
Z-etowych polaczen pionéw do poziomu. Max. rozstaw podpoér
i podwieszen przesuwnych —1,5m. Piony i galazki grzejnikowe prowadzi¢
po Scianach. Przy przejsciach przez Sciany i stropy stosowaé tuleje
ochronne z rur PE.

- Odpowietrzanie i napowietrzanie instalacji indywidualne poprzez
odpowietrzniki automatyczne zbiorniczkowe zainstalowane
w najwyzszym punkcie pionu.

- Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe konwektorowe
w obudowie blaszanej typu C 22 ,,PURMO” montowane pod oknami na
fabrycznych zawieszeniach i podporach. Wn¢ki pod oknami dia
grzejnikéw wylozy¢ folia aluminiows. Zaprojektowano zawory
grzejnikowe z wstepng regulacja i glowica termostatyczng DANFOSS.
Na galgzkach powrotnych przewidziano zawory powrotne DANFOSS,
ktére umozliwiaja demontaz grzejnika bez koniecznos$ci odcinania pionu
i spuszczania wody.

- Armatura odcinajgca: mufowa, kulowa na temp.130°C i ci$nienie
1 MPa. Jako uszczelnienie polgczen stosowacé tasme teflonows.

- Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy 3-krotnie przepluka¢ wodg pod

ciSnieniem i dokona¢ nastaw na zaworach grzejnikowych.

- Izolacja cieplna: poziomy w piwnicy zaizolowa¢ matami z waty szklanej

gr.40 mm z plaszczem z blachy ocynk.0,55
4



- Préba cisnienia na zimno : 0.4 MPa (4 atm) przez 20 min.
Préba na goraco z regulacjg przez 72 godziny.

- Calo$¢ instalacji c.o. nalezy wykona¢ i sprawdzi¢ zgodnie z wymogami
normy PN-88/B-10400 ,,Urzadzenia c.o. w budownictwie. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.” Instalacj¢ wykona¢ zgodnie
z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” tom II - COBRTI INSTAL.

3. Roboty demontazowe.

- Przed przystapieniem do wykonania nowej instalacji, nalezy stara
instalacje c.0. w calo$ci zdemontowaé poprzez zdjgcie , rozkrecenie
grzejnikow ze zniesieniem ich na wyznaczone miejsce poza budynkiem,
wykrecenie armatury, pocigcie palnikiem rurazu i wykucie z muru
elementéw mocujacych. Materialy z demontazu nalezy przewiez¢
na skladowisko wskazane przez inwestora.

- W ramach robét demontazowych instalacyjnych nie przewiduje si¢
wykonania rob6t budowlano-remontowych koniecznych do wykonania
przed przystapieniem do montazu nowej instalacji c.o. Roboty te
inwestor powinien zleci¢ odr¢bnie.

4. Wytyczne eksploatacyjne.

- Na zamontowanym w we¢zle cieplnym regulatorze réznicy ciSnien
z silownikiem elektrycznym nalezy ustawié ciSnienie dyspozycyjne
w wysoko$ci 15kPa ( 1.5m s.w.) za$§ na zaworze upustowym roznicy
ci$nien zamontowanym na obejsciu ci$nienie 20kPa ( 2.0m s.w.)

- W przypadku lokalizacji grzejnika we wnece podokiennej temperature
na termostacie grzejnikowym ustawi¢ o 2°C wyzsza od wymaganej.

- Nalezy stosowa¢ si¢ do normy PN-EN 12170/2004(U) Instalacja c.o.
Instrukcje eksploatacji , konserwacji i obslugi.

5. Wytyczne budowlane.

- Nalezy zamurowa¢ nie uzywane wejscie z zewngtrz do piwnicy ( jak
pokazano na rzucie).

- W przypadku gdy beda wymieniane okna w budynku, zwraca si¢ uwage
aby nowe okna posiadaly tzw. mikrowentylacje¢ dla zapewnienia
wymiany niezb¢dnej ilo$ci powietrza w pomieszczeniach. Przyjete
w projekcie wielkosci zapotrzebowania ciepla gwarantujg ogrzanie
zewng¢trznego powietrza w ilosci 20 m’/godz./osobe. Wskazane jest

zainstalowanie na dachu wywietrzakéw dachowych.

6. Wytyczne wod. kan.

Dla umozliwienia odprowadzenia spuszczanej z instalacji wody nalezy
wyczyS$ci¢ i wybetonowaé rzapie w pomieszczeniu bylej kotlowni oraz
zamontowa¢ tam pompe zanurzeniowa Dn 25 z odprowadzeniem nad zlew
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zeliwny czworokatny z syfonem podlaczony do istniejacego w odleglosci
5.0m pionu kanalizacji sanitarnej rura kanalizacyjna Dn 50 z PCV.
Ponadto nad zlew doprowadzi¢ waz gumowy Dn 15 podlaczony do
instalacji wodociggowej dla okresowego zalewania syfonu zlewowego.

7. Zagadnienia sanitarno-higieniczne.

- Zaprojektowana instalacja c.o. nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego

- Przyjete do obliczen temperatury pomieszczen ogrzewanych s3a zgodne
znorma PN-82/B- 02402.

- Poziom halasu przy przeplywie wody grzewczej przez zawory
grzejnikowe termostatyczne nie przekroczy poziomu dopuszczalnego
tj. 25 dB.

8. Zagadnienia BHP i p. poz.

- Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami
BHP ujetymi w ,,Zbiorze przepiséw ochrony pracy” tom II czesé 1i II
z 1987 r oraz zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr.129/97 poz.844).

- Szczegllna ostroznos¢ zaleca si¢ przy pracach demontazowych z uzyciem
palnika acetylenowego.

- Izolacja cieplna pozioméw w piwnicy jest niepalna , spelnia wymogi
p-poz.

9. Uwagi koncowe.

- Automatyka pogodowa istniejgcego wezla cieplnego wymaga
sprawdzenia , ustawienia i regulacji.

- Zawory bezpieczenstwa w istniejacym wezle cieplnym wymagaja
sprawdzenia , ustawienia ( ewentualnej wymiany).

- Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu grzejnikéw i armatury pod
warunkiem przeprojektowania niniejszej dokumentacji.

- Za wszelkie istotne odst¢pstwa od przedstawionego w projekcie
rozwigzania bez zgody projektanta , autor dokumentacji nie ponosi
odpowiedzialno$ci.

- Przedstawione rozwigzanie projektowe chronione jest prawem

autorskim.

- Obliczenia do wgladu znajduja si¢ w projekcie archiwalnym w
dyspozycji autora projektu.

Opracowal odaed gan
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